ネットワークカメラ 

CG-NCPT/CG-WLNCPTG 

おほいの手引ま 


本書では、辭社製ネットワークカメラ 「 CG - NCPT」 およびに G- 
WLNCPTG」 が撮影している画像を見るためのソフトウェア riMCView 
SJ のご使用方法を説明しています。 FNCViewSJ ではカメラ本体の設 
定はでさません。 
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ットワークカメラとは 7 


参ネットワークカメラの機首 g 

ネットワークカメラは、撮影した画像をネットワークに接続されたパソコンで見ることびできるカメラ 
です。 

ネットワークカメラび接続されている LAN 内のパソコンだけでなく、インターネット経由で遠隔地のパ 
ソコンか日見ることちできます。 



参 「 NCViewS 」 について 

「 NCViewS 」 は、ネットワークび撮影している画像を見るためのソフトウェアです。 
「 NCViewS 」 では、巧のようなことびできます。 

-カメラの画像を見る（最大4台までの画像を見ることびできます） 

-画像を静止画で保をする 
-画像を動画で録画する 
-録画した画像を再生する 

•被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴日したり、メールを送信する 


参 「 NCViewS 」 で画像を見るには 

「 NCViewS 」 で画像を見るには次の作業び必要です。本書の説明をご覧になり、作業を行ってください。 

1 「NCView SJ をパソコンにインス I ルずる（一 P .6) 

2 「 NCView 引にカメラを登録する（一 P .10) 

3 カメラに接続して画像を見る（一 P .1 己） 

カメラの登録や接続には、カメラの IP アドレスやドメイン名、接続のためのユーヴ名、パスワードなど 
の情報び必要です。カメラの所有者に確認しておいてください。 

接続しているネットワークの設定によっては、カメラにアクセスできないことびあります。その場合は、 
ネットワーク管理ちにご相談ください。 
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はじめに 


本書は、本商品を正しくご利用していただくための手引さです。必要なとさにいつでち参照していただ 
けるよラに、大切に保管してください。 

コレガ製品に関する最新情報（サポート情報など）は、脾社のホームページでお知らせします。 

http :// corega . jp / 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、巧のよラな意味びあります。 

♦記号について 


国 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 

/ 

i 

補足事項や、参考となる情報を説明していまず。 


► 

添付マニュアルでの参照箇所を示しています。 


参表記について 


本商品 

CG-NCPT または CG-WLNCPTG のいずれかを指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示しまず。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0K - [0K] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイストペア•ケーブル）の 
ことを指します。本商品の接続には UTP ケーブルを使巧して<ださ 
い。 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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partI NCView S をインストールする 


NCView S の動作擇境について 


「NCView S 」 の動作環境は次のとおりです。パソコンのシステム構成を確認の上、インストールしてく 
ださい。 


I 頁目 

を件 

CPU 

Pentium の4巳日 MHz し处上 

メモ U 

1 28 M バイト（推奨： 256 M バイト政上） 

解像度 

800 X 600ド'ットし化 

0 S 

Windows 98 SE / Me /2 日0日/ XP のいずれかがインストールされていること 

ネットワーク 

10目 ASE - T /] 日0目 ASE - TX に対応した有線 LAN 、 または IEEE 802.1 ] 旨 / b 規格に巧 
応した無線 LAN に対応していること 

プロトコル 

TCP / IP びインス1ルされていること（特別な理由で削除していない限り、標準でイ 
ンス1ルされていまず） 


また 、 「NCView S 」 をインス I ルする前に、あ日かじめ、パソコンで;欠の設定をしておいてください。 

•ネットワークの設定を行い、接続できることを確認しておく（同ーネットワーク内のカメラを利用する 
場合） 

•インターネット接続の設定を行い、接続できることを確認しておく（インターネット上のカメラを利 
用する場合） 

•無線 LAN の設定を行い、接続できることを確認しておく （ CG - WLNCPTG を同ーネットワーク上の 
無線 LAN で使巧する場合） 

設定方法について詳しくは、カメラの所有ちに確認してください。 
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NCView S をインス I ''ールする 


NCView S をインス I ルする 


巧の手順で 「NCView S 」 をインス!ルしてください。 


乂モ, 


「NCView S 」 の入手方法には、なの2つびあります。 

-本商品のユーティ U ティディスクか 5 入手する 
-コレガのホームページか 5 ダウン□-ドする 

ホームページからダウン□ー ドした場合は、ダウン□ー ドしたファイルをダブルク U ックすると 
ファイルを解凍します。解凍したファイルを起動すると手順3の画面び表示されます。 


1 パソコンの CD - ROM ドライブに、添付の CD - ROM をセットします。 
2 巧のような画面が表示された5 、 「NCView S 」 をクリックしまず。 



NC Setup 


[NCView A 


[NC View S 


力 <9 の巧用 tt をを行い*す. 

ft メラめ6*»は«扣にこめボタンをウリツクして力>クめ»定モ巧つて T さい. 


カイクの用ュー子イリ于イーそインストールし去す， 

ビデオ函♦をご*じなつたり.カイラの as を**したりでをます. 


ビデオ ■«$ ご HI こなるためめユー于イリ于イ ー« インストールし*す， 


[HE し P for WEB 


Manual 


Exit 



「NCView S 」 をク U ックします。 



しば日く待ってち上の画面び表示されない場合は、「マイコンピュータ」の CD - ROM アイコンをダ 
ブルク I 」ツクしてください。 


3 [次へ]をクリックし、画面の説明にしたがって 、 「NCView S 」 をインス! -- ルします。 



じ欠へ]をクリックします。 


































partI 

NCView S をインス I ''ールする 

罔 - r 使用許諾契約」の画面び表示された日、[はい]を 
ド ク I 」ツクしてください。 


- 「 NCSetup 」 のインス! -- ルフォルダを変更したい 
場合は、「インストール先の還択」画面でインス I 
ル先のフォルダを変更してください。 


- 「 Windows □ゴテストに合格していない」旨の画面び表示された場合は、[続行]をク U ッ 
クしてください。動作については弊社で確認済みです。 

-「ファイルの上書きの確認」画面び表示された日、[いいえ]をク U ックしてください。 

\_/ 


反旧許ま男の I 

十巧'^品ほ用巧巧«1ぅ'5,'ち3;车‘'.ゎ巧ろ<.たさぃ. ■ィ 、I 


搬]のを!の S み道化には.内19 Dwn お-を化てびな U 


ュライ1シス地:き 

ユ-ヴ-へ妨1巧;本宙3资約をです，本ンコトウェアを r ノスト-ル,ダなぶ!-ド*!はほ用する 
巧け.本ライ C ンス田宙さの宾Iもホ民せ打はな y ません- 

1 泣内两«« 

本 NC V* •江 JT リフトウェアとかすけ. eoreMi! け—'*け有**が**里でもリフトウェ 

产 3$®S 阿I;が！;リ田巧を巧で巧•巧> で 

お泣って！机がしを出むコトゥェで:扣ピ巧域な;巧13阮"巧わ:のみみ用、 

巧ぶの84品。用丰巧热巧すベてのを话I巧 S しちすか?よいえザをを曲折すると，をが内で中止 
し i す • cows MCViMvS 去イソスト-ルするには,こ嫌り1ゴ司意するぶ.まかあり美す。 

<民 5(E) J 130の1 I•いそ W 」 


が卜1•ホの前 

石か内]でかも巧 A, トルすが!化をなおしてくださ U 1 ょ^ 

わ卜内]1王みの；)!けに coteta NCView S ぞむかイし$す。 

この)化ゲへのたか-)け.防へ巧*?ン巧わんます， 

をの]ががヘインストルす苗 3. ホ!巧巧ン巧 J: んて別 M で宙巧 L ■てなみ)。 


インスト—もちの 7 ホゲ 

GVProfram FilesVcoreeaVKetwcrk Camer^NGVievvS 


♦ぉ賊 .J 


4 rinstaNShield Wizard 」 画面が表示された日、[完了]をクリックしまず。 



[完了]をク IJ ックします。 


これで 「NCView S 」 のインス!ルは完了です。 
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PART2 NCViewS でカメラを操作する 


NCView S を起動する 


1 [スタート]-「ずべてのプ□グラム J (Windows 2000 / Me /98 の場合は「プ□グラム」）一 
「 core 邑 a Network Camera 」一 「NCView S 」一「 core 邑 a NCView S 」 をクリックしまず。 

「 NCViewS 」 の > (インウィンドウが表示されます。 


■メインウインドウについて 


「 NCViewS 」 を起動すると、なのよラなメインウインドウび表示されます。 



接続中のカメラびある場合は、そのカメラの画像ウインドウち同時に表示されます。 


カメラの画像を録画すると 
きに使用しまず （ P .20)。 



複数のカメラの画像を見る 
ときに使用します （ P . 17、 
18)。 

カメラの各種設定を行いま 
す （ P .26、 28)。 

ヘルプ/バージョン情報び 
表术されまず。 

録画ファイルを再生します 
( P .24)。 


登録してあるカメラの 
変更/な消を行います 
( P .14)。 


カメラアイコン 
カメラの登録、切り 
曾えを行います 


'移'昭 -1' 

m 


CP -10)。 登録したカメラに 

接続/切断します 


( P .1 己)。 


「NCView S 」 のメイン 
ウィンドウを最ル化し、夕 
スクパ'一に表示します。 

「NCView S 」 のメイン 
ウインドウを閉じます。 


選択したカメラの情報 （IP 
アドレス、デバイス名）や 
状態 （□ n - Line / Off - Line ) 
び表示されます。 

カメラび被写体の動きを感 
知したときの動作設定を行 
います （ P .29)。 


選択したカメラの MAC ア 
ドレス、ファームウエア 
パージョンなどの詳細情報 
び表示されます。 
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NCView S でカメラを操作する 


カメラを營録する 


「NCView S 」 でカメラの画像を見るには、カメラの登録び必要です 。 「NCView S 」 には、最大4台の 
カメラを登録でさます。 

登録するカメラには;欠の2つのノ（ターンびあり、それぞれ登録方法び異なります。 

該当する登録ち法をご覧ください。 

•ネットワーク内に設置されたカメラを登録する場合（このページ） 

-インターネット上のカメラを登録する場合 ( P .12) 


■カメラを登録ずる（同ーネットワーク内のカメラの場合) 


H - あ5かじめネットワークに接続できるようにしておいてください。 

- 「NCView S 」 でカメラの登録を行う前に、カメラの所有ちか5次の情報を入手しておいてくだ 
さい。 

-カメラのデバイス名と IP アドレス 

一カメラにアクセスするためのユーザ名とパスワード 


カメラの登録は;欠の手順で行います。 

1 カメラアイコンをク U ックします。 


ク 



カメラアイコンをク U ックします。左か51 
〜4の順になっています。 

カメラび検索され、しば日くすると、一覧に表示されます。 

登録したいカメラを選択し、[登録]をクリックしまず。 



〇登録したいカメラをク U ックしまず 


回[登録]をク IJ ックします 


登録したいカメラをカメラの所有をか日与えられたデバイス名や IP アドレスをちとに探し 
てください。 


ノ 




















































NCView S でカメラを操作する 



登録したいカメラび表示されないときは、[再検索]をク IJ ックして、検索しなおし 
てください。それでを表示されないときは、 [ IP アドレス入力]をク U ックしてカメ 
ラの IP アドレスまたはドメイン名（ダイナミック DNS をご利用の場合のみ）を直接 
入力し、手順3に進んでください。 

カメラび自動検索されてをカメラの IP アドレスと使用中のパソコンの IP アドレスび 
同ーネットワーク上にない場合はカメラの登録びできません。パソコンとカメラの IP 
アドレスを再確認し、変更してください。 


ゴ「□グイン」画面が表示された日、カメラの所有ちか日割り振日れたユーザ名と/(スワードを入力して、 
[0 K ] をクリックしまず。 



or ューザ名」を入力しまず。 
曰「パスワード」を入力します。 


回 [ OK ] をク U ックします。 


しば日くすると、登録したカメラの画像ウィンドウび表示されます。 

また、メインウィンドウに登録したカメラのデバイス名や IP アドレス、接続状態び表示されます。 
これで、カメラの登録は完了です。 

カメラを複数台使巧する場合は、同じ手順ですベての登録を行つてください。 
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NCView S でカメラを操作する 

■カメラを登録ずる（インターネット上のカメラの場合） 


B - あ5かじめインターネットに接続できるようにしておいてください。 

•インターネット接続にプ□キシサーバを使用している場合は、じ(下の手順を行ラ前に、メイン 
ウィンドウの[オプション]でプ□キシサーバの設定を行ってください。詳しくは、「プ□キシ 
サーバの設定をするくオプション>」 （ P .29) をご覧ください。 

- 「NCView S 」 でカメラの登録を行う前に、カメラの所有ちか5次の情報を入手しておいてくだ 
さい。 

一カメラのデバイス名 

一カメラにアクセスするためのドメイン名または IP アドレス 
一カメラにアクセスずるためのユーザ名とパスワード 


カメラの登録は;欠の手順で行います。 

1 登録したいカメラのアイコンをクリックします。 



登録したいカメラのアイコンをク IJ ックしま 
す。左か51〜4の順になっています。 


2 [ IP アドレス入力]をクリックします。 



[ IP アドレス入力]をク U ックします 
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NCView S でカメラを操作する 

3 カメラの所有ちか日与え日れたドメイン名または IP アドレスを入力し、[登録]をクリックします。 

ここでは例として 「 network 巳 amera . server . C 巳」と入力しています。 



〇ドメイン名または IP アドレスを入力しまず。 
曰[登録]をク U ックします。 



-ドメイン名と IP アドレスのどち日を入力するかは、カメラの所有者の指示にしたびって 
ください。 

-カメラに独自のポート番号び設定されている場合は、ポート番号も入力してください。 

<入力例〉 

- IP アドレスを入力する場合 
] 23.4 已 6.789. 123 
-ドメイン名を入力する場合 

network 巳 amera.server. 巳巳 : G ] 

ポート番号について詳しくは、カメラの所有ちにご確認ください。 


4 「□グイン」画面が表示された5、カメラの所有ちか5割り振られたユーザ名とパスワードを入力し 
て、 [0 K ] をクリックします。 



or ユーザ名」を入力します。 


曰「パスワード」を入力します。 


回[□口をク U ックします。 


しば日くすると、登録したカメラの画像ウィンドウび表示されます。 

また、メインウィンドウに登録したカメラのデバイス名や IP アドレス、接続状態び表示されます。 
これで、カメラの登録は完了です。 

カメラを複数台使巧する場合は、同じ手順ですベての登録を行つてください。 
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NCView S でカメラを操作する 


■カメラの登録を抹消ずる 

使用しないカメラの登録を抹消することびでさます。 

1 登録をな消したいカメラアイコンをクリックしまず。 
2 [登録抹消]をクリックしまず。 



メインウィンドウに表示されていたカメラ情報び消えます。 

また、カメラの画像ウインドウび表示されていた場合は、画像ウインドウち消えます。 
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NCView S でカメラを操作する 


カメラの画像を見る 


カメラに接続して、画像を見る方法を説明します。 


■カメラに接続/切断する 

■■ ■■ _ _ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ _ ■ ■ _ ■ 


1 接続または切断したいカメラアイコンをクリックします。 
艺 [接続/切断]をクリックします。 



カメラに接続されると、[接続/切断]びピンク色に変わり、メインウィンドウに 「 On - Line 」 と表示さ 
れます。同時に、画像ウィンドウにカメラの画像び表示されます。 

ここにはカメラのデバイス名び表示されまず。 

《 「NCView S 」 ではデバイス名の変更はで 
さません。 


《画像はイメージです。 

切断されると、[接続/切断]び水色になり、メインウインドウの表示び rOff - Line 」 に変わります。 



巧 





























NCView S でカメラを操作する 

■カメフの间をを調即する 


参カメラの向をを調節する 


r カメラ移動ボタン」▲ボタン(上下左ち)をク U ックするごとに、カメラの角度び]段階ずつ巧した方向 
に動さます。 

長巧しすると、巧した分だけカメラび動きます。 



r カメラ移動」 
ボタン 


乂モ‘ 


▲ボタン]回分の角度は変更することびできます。詳しくは「詳細設定ガイド」の「画 
像/動画を見る」をご覧ください。 

カメラの可動範囲は上下（一4已〜90度)、左ち（±]70度）です。 


参カメラを元の位置に戻す 


[ Home ] ボタンをク U ックすると、カメラび初期角度 



(本体に巧して正面）に戻ります。 


[ Home ] ボタン 


♦カメラ①回捉可能節囲内を1周させる（スキャン機能) 


[スキヤン]ボタンをク U ツクすると、カメラの回転可能な角度内を左ちに]周させて撮影することびで 
さます。]周すると、元の位置で回転を停止します。 

回転中にカメラ移動ボタンのいずれかをク I 」ックすると、スキヤンび停止します。 



[スキヤン]ボタン 


回転をストップさせるときにク U ック 
します。 
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NCView S でカメラを操作する 


■画像ウインドウについて 


画像ウィンドウの各ボタンをク U ックすると、次のようなことびできます。 

ク U ックしたボタンは、ピンク色に変わります。 

-ここにはカメラのデバイス名び表示されます。 

《 「NCView S 」 ではデバイス名の変更はで 
さません。 


⑨ 


《画像はイメージです。 

① 表示されている画像を静止画 （ JPEG 形式）で保をでさます （ P .20)。 

② 表示されている画像を回転します。ク U ックするたびに左回りに90度ずつ回転していきます。 

③ 表示されている画像を拡大します。ク U ックして拡大率を選択でさます。 

④ メインウィンドウを表示します。 

⑥画像ウィンドウを常に一番手前に表示します。ちう一度ク U ックすると解除されます。 


③③④ ⑥⑥⑦ 



⑥画像ウインドウを最ル化してタスクバーに表示します。 


⑦画像ウィンドウを最大化して画面いっぱいに表示します。ちラー度ク U ックすると最大化する前に表 
示していた大ささに戻ります。 


⑨画像ウインドウを閉じます。再度、画像ウインドウを表示するには、メインウインドウで画像を表示 
したいカメラのアイコンをク I 」ックしてください。 
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NCView S でカメラを操作する 


■複数のカメラの画像を切り替えて表示ずるく画像スキヤン> 


複数台のカメラに接続している場合、 ] つの画像ウィンドウで、一定の間隔でカメラを切り替えて画像 
を表示することびでさます。 

カメラを切り替える間隔は、「オプション」画面の r 画像スキャン間隔」で、設定できます （ P .29)。 


あ5かじめ、各カメラを 「NCView S 」 に登録、接続しておいてください。 


1 メインウインドウで[画像スキヤン]をクリックします。 



設定した間隔でカメラび自動的に切り替わり、画像び表示されます。 

表示中のカメラの名前は、画像ウインドウのタイトルバーで確認でさます。 



マルチ画面 （ P .]9) で表示をしているときに[画像スキヤン]をク U ツクすると、マルチ画面び 
解除されます。 





















NCView S でカメラを操作する 

■複数のカメラの画像を1つのウインドウで表示ずるくマルチ画面> 


複数台のカメラに接続している場合、各カメラの画像ウインドウを結合して、 ] つのウインドウで表示 
することびでさます。 


あ5かじめ、各カメラを 「NCView S 」 に登録、接続しておいてください。 


1 メインウインドウで[マルチ画面]をクリックします。 



[マルチ画面]をク U ックします。 


4台分の画像ウインドウび、]つのウインドウに表示されます。 



選択したカメラに対して、各ボタンの機能び 
実行されます。 


※画像はイメージです。 


画像をク U ックすると、カメラを選択できます。 

選択されているカメラの画像には、ホい枠び表示されます。 

4：；-/ . 各ボタンの機能は]台のみの画像ウインドウと同じです （ P .17)。 

^ -画像ウインドウでカメラを選択すると、メインウインドウの表示び選択したカメラの情報 

に変わります。 

-接続または登録されていないカメラは、画像び表示されません。 

-画像スキャン （ P .]8) を行っているときに[マルチ画面]をク U ックすると、画像スキャ 
ンび解除されます。 

-マルチ画面表示中は、ズーム機能は使用でさません。 

\_ J 

画像結合された状態か日、カメラごとの画像ウインドウに戻したいときは、画像ウインドウの 
をク U ックするか、メインウインドウで、ちう一度[マルチ画面]をク U ックします。 

登録されているカメラの台数分の画像ウインドウび表示されます。 
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NCView S でカメラを操作する 


■画像を静止画で保存ずる_ 

表示されている画像を静止画 （ JPEG お式）で保存でさます。 

1 画像ウインドウでをクリックします。 

〇 * をク IJ ックします。 


※画像はイメージです。 


B 心.. をク U ックした時点の画像び保存されるわけではありません。 

手順2で[保存]をク U ックした時点で表示されていた画像び保存されます。 



2 画像の保存場所とファイル名を設定し、[保を]をクリックします。 



〇保存場所を選択します。 


回ファイル名を入力します。工場出荷時は 
rtempj になっています。 

回[保存]をク U ックします。 

この時点で表示されていた画像び、静止画 
として保存されます。 
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NCView S でカメラを操作する 


画像を録画する 


本商品で撮影した画像を録画でさます。録画方法には、「モーション録画」「カメラ録画」「スケジュール 
録画」の3種類びあります。 

録画ファイルは avi 形式で保をされ 、 Windows Media 円 ayer などで再生できます。 

•モーシヨン録画 

カメラび被写体の動さを感知しているとさだけ、録画を行います。 

-カメラ録画 

手動で録画を行います。メインウィンドウの[カメラ録画]をク U ックすると録画び始まり、ちう一 
度ク U ックすると、録画び終了します。 

-スケジュール録画 

指定した日時または曜日のみ、録画を行います。 


♦録画を巧ラとさの注意 

•録画ファイルの保を容量び[オプション]一[リサイクル]で設定した容量より大きくなると、ちい 
ファイルか日自動的に削除されます （ P .28)。 

- 「NCView S 」 のメインウィンドウまたは録画したいカメラの画像ウィンドウのどち日かび開いていれ 
ば録画できます。 

•録画ファイルは、[オプション]一[ファイル保を]で設定したフォルダ内に、カメラごとに保をされ 
ます （ P .27)。 

•録画ファイルは、[オプション]一除1画ファイル分割]で指定した容量で分割されて保をされます。 
-録画ファイルのファイル名には、録画開始時刻びつけ日れます。 

例： 20031210151 已〇 0. avi 一 2003年12月10日1已時1已分 □□ 秒に録画開始 
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NCView S でカメラを操作する 

■被写体の動きを感知したときだけ録画ずるくモーション録画> 


1 録画したいカメラアイコンを選択します。 
艺 [モーシヨン録画]をクリックしまず。 



メインウィンドウに「モーシヨン録画 ON 」 と表示されます。 

カメラび被写体の動きを感知すると自動的に録画び始まり、動きびなくなると録画を終了します。 
r モーション録画」を中止するときは、もう一度[モーション録画]をク U ックします。 


4：；?/ .動作感知のレベルは、[モーシヨン設定]で設定できます （ P .30)。 

ただし、被写体や撮影場所の状況により、設定した感度で機能しない場合びあります。 

-1録画ごとに]ファイルび作成されます。 

V_ J 


■手動で録画ずるくカメラ録画> 


1 録画したいカメラアイコンを還択しまず。 
艺 [カメラ録画]をクリックします。 



メインウィンドウに「カメラ録画中」と表示され、録画び始まります。 
録画を終了するときは、もう一度[カメラ録画」をク U ックします。 
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NCView S でカメラを操作する 

■日時や曜日を指定して録画ずるくスケジュール録画> 



録画スケジュールはカメラごとに設定でさます。 

録画スケジュールは、 ] 台のカメラにつさ、已つまで設定でさます。 


1 録画したいカメラアイコンを選択します。 


2 [スケジュール録画]をクリックします。 



3 [スケジュール追加]をクリックしまず。 



[スケジュール追加]をク IJ ックしまず。 
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NCView S でカメラを操作する 

4 表示された画面で、「日付指定モード」か r 曜日指定モード」のどち日かを選択し、次のように設定し 
まず。 



曰付指定モード指定した曰時に録画を行い 
ます。 

録画する曰を r 西暦/月/曰」の形式で入力 
します。 I をクリックしてカレンダを表示 
させ、日付を選択して入力することをでをま 
す。 


曜日指定モード指定した曜日の指定時刻に 
録画を行います。 

時刻を吕4時間制で入力します。 

録画したい曜日をク U ックします。 

モーシヨン 録画スケジ ュール 録画時ち モー 
シ ヨ ン録画を ON にでさます。 



曜日は、複数選択できます。毎日ままった時刻に録画を行う場合は、すべての曜日を選択し 
ます。 


5 [ OK ] をクリックしまず。 

6 「スケジュール録画」画面で、 [ OK ] をクリックします。 



[□ K ] をク IJ ックします。 


メインウィンドウに「スケジュール録画 ON 」 と表示されます。 

指定した曰時になると録画び行われます。 

「スケジュール録画」を中止するときは、ちラー度[スケジュール録画]をク U ックします。 


♦録画スケジュールを削除する 

1 録画スケジュールを削除したいカメラのアイコンをクリックします。 

2 [スケジュール録画]をクリックします。 

3 削除したいスケジュールを還択して、悄リ除]をクリックします。 

♦録画スケジュールを変更する 

録画スケジュールを変更するには、じ(前のスケジュールを削除して、新たにスケジュールを作成します。 
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NCView S でカメラを操作する 


■録画ファイルを再生ずる 


録画ファイルは、 Windows Media 円 ayer などで再生することびできます。 


MPEG4 を再生できるアプ U ケーシヨンをあ 5 かじめインス!ルしておいてください。 



2 再生したい録画ファイルの保存場所とファイル名を選択し、にのをクリックします。 



〇録画ファイルの保存場所とファイル名を選 
択します。 


曰 [OK] をクリックしまず。 


二 ' . JI 場出荷時の設定では、録画ァイルは 、 「C : ¥corega¥Netwo「k Camera 」 の中の、 
r -^ カメラ別のフォルダに保をされています。 

-録画ファイルの保を場所は、[オプション]一[ファイル保を]で変更できます （ P .2 己）。 

-録画ファイルのファイル名は、録画開始時刻になっています。 

例： 20031210151已 00. avi 一 2003年12月] 0日]已時1已分00秒に録画開始 

\_ J 


Windows Media Player が起動し、録画ファイルの再生が始まります。 


Windows Media Player の操作方法- ►Windows Media Player のヘルプをご覧くださし、。 













































NCView S でカメラを操作する 


カメラの設定をする 


「NCView S 」 では、録画ファイルの設定や動作感知のレベルの設定などびでさます。設定は、メイン 
ウインドウの[オプション]または[モーション設定]か日行います。 



ここをクリックすると、「オプション」画面 
び表示されます。 


ここをク U ックすると、 r モーシヨン設定」画 
面が表示されます。 


• 「オプション」画面で設定できること 

「オプション」画面では、なの設定びできます。 



録画ファイルに関する設定びでさまず 
( P .27) 

プ□キシサーパ'の設定びでさます 
( P .29) 

画像スキャンの間隔の設定びできます 
( P .29) 


• 「モーシヨン設定」画面で設定できること 

「モーション設定」画面では、カメラび被写体の動きを感知したときの設定びできます （ P .30)。 
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NCView S でカメラを操作する 

■録画ファイルの設定をずるくオプション> 


録画フアイルの保を容量や保存場所などを設定します。 
「オプション」画面で、巧のような設定をします。 



録画ファイルの1ファイルあたりの最大サ 
イズを設定します。 

録画フアイ j レの保存容量を設定します。 


録画ファイルの保存場所の選択、設定をしま 
す。 


• 1ファイルあたりの最大サイズを設定する 

録画ファイルの]ファイルあたりの最大サイズを設定します。 

録画中に、録画ファイルびここで設定したサイズを超えると、自動的に別のファイルび作成されます。 
]0 M バイトから已 0 M バイトのあいだで選択できます。工場出荷時の設定は、 ]0 M バイトです。 


H - ここで設定したサイズは、およその目安でず。 

•画質の設定（解像度や圧縮率）によって、1ファイルに録画でさる時間は異なります。 


♦ファイルの保を場所を設定する 

録画ファイルの保を場所を設定します。 

録画をすると、ここで設定したフォルダの中に、カメラごとのフォルダび自動的に作成され、録画ファ 
イルび保をされます。 

保を場所は、最大] 6か所作成でさます。 

保を場所には、作成した順に番号びつけ日れます。必要に応じて、使用する保を場所を選択することび 
でさます。 

パソコンの八ードディスクを複数のドライブに分けている場合は、別のドライブのフォルダを登録し複 
数の保を場所を選択しておくことで、]つのドライブびいっぱいになった際に自動的に;欠の保を場所に 
録画ファイルを保をでさます。 

複数の保を場所を選択した場合は、番号のルさい順に保存されます。 

保を場所を変更/追加するときは、次のよラに設定します。 

1 「オプション」画面で、[変更]または[追加]をクリックします。 



[変更]または[追加]をク U ックします。 
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2 「ファイル保を」画面で、次のように設定します。 



NCView S でカメラを操作する 



〇保存先のドライブを選択しまず。 


白フオルダを選択します。 

新しくフオルダを作成する場合は、時斤規 
フオ J レダ作成]をク U ックしてフオルダ名 
を入力します。 


回選択したフォルダを保存場所として有効に 
する場合は、チェックをつけます。 

0[ OK ] をク U ックします。 


3 「オプション」画面で、 [0 K ] をクリックします。 


H - 録画ファイルの保存を確実に行うため、保存先のフオルダは、ルートか54階層じ(内にしてくだ 
さい。 

•保存場所を削除するとさは、「オプション」画面で削除したい保存場所を選択して[削除]をク 
リックします。 


• 録画ファイルの保を容量を設定する 

録画ファイルの容量び増えてシステムび不安定になるのを防ぐため、カメラごとに録画ファイルを保存 
する最大容量を設定することびでさます。録画ファイルの保を容量びここで設定した容量より大さくな 
ると、ちいファイルか日自動的に削除されます。 

「オプション」画面で、巧のよラに設定します。 



oru サイクル」にチェックをつけます。 

白録画ファイルの保存容量として確保するサ 
イズを選択します。目安として、 200 M パ' 
イトで約30分間の録画び巧能です。 


ご使用の環境に応じて、録画可能時間は変わります。 
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NCView S でカメラを操作する 


■プ□キシサーバの設定をするくオプション> 


「NCView S 」 を使用しているパソコンのネットワークで、インターネット接続にプ□キシサーバを使用 
している場合は 、 「NCView S 」 でプ□キシサーパ'の設定び必要です。 


B インターネット接続にプ□キシサーバを利用している場合は、プ□キシサーバを設定しないと、イ 
ンターネット上のカメラにアクセスすることびできません。 


「オプション」画面で次のように設定します。 



下の表を参考にプ□キシサーノ（の設定をしま 
す。 


項目 

設定例 

説明 

プロキシサーバー 

— 

プ□キシサーバを使用する場合は、チェックをつけ 
まず。 

アドレス 

proxy.isp.nejp; 808 日 

プ□キシヴーノくのアドレスとポート番号を入力しま 
す。工場出荷時のポート番号は「 8080 」になって 
います。 

□一カルアドレスには 
プ□キシサーパーを 
使用しない 


チェックをつけると、同ーネットワーク内にある力 
メラにアクセスするとさにプ□キシサーバを経由し 
ないでアクセスでさます。同ーネットワーク内の力 
メラの場合は、プ□キシサーバを経由しない方びす 
ばや<カメラにアクセスでさます。 


■画像スキヤン①間隔を設定ずるくオプション> 


[画像スキャン]で、複数台のカメラの画像を切り替えて表示させるときに、カメラを切り替える間隔を 
設定します。「オプション」画面の「画像スキャン間隔」で、間隔を選択します。]秒か日20秒のあい 
だで、]秒間隔で設定でさます。工場出荷時の設定は、「1 sec .」（1 秒）です。 
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NCView S でカメラを操作する 

■カメラび被写体の動きを感知したときの設定をずるくモーシヨン設定> 


カメラび被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴日したり、画像をメールで送信することびでさ 
ます。また、被写体の動さを感知する感度ち設定でさます。 

1 モーシヨン設定を巧いたいカメラのアイコンをクリックします。 

2 メインウインドウの[モーシヨン設定]をクリックします。 

3 r モーンヨン設定」画面で次のように設定します。 



〇次の表を参考に設定します。 


曰[□口をク U ックしまず。 


曰[□口をク U ックしまず。 


項目 

説明 

アラーム 

カメラび被写体の動をを感知したとさに、アラーム（パソコンのビープ音）を鳴らすこ 
とびでをます。 

E - mail 送信 

カメラび被写体の動きを感知したときに、画像 (JPEG お式の静止画像）を指定したメー 
ルアドレスに送信することびできます。設定については、次の 「E-mail 設定について」 
をご覧ください。 

動作感知レベル 

カメラび被写体の動をを感知するレベルを設定します。つまみを立ちに動かして調整し 
てください。レベルを高くするほど、鈍い動作にを反応するよラになります。 


H r 動作感知レベル」は、被写体や撮影場所の状況（照度の急激な変化など）により、設定した感度で 
機能しない場合びあります。たとえば、真っ暗な部屋の電気をつけたときなどにアラームび鳴った 
りメールび送信されたりすることびあります。 
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♦ E - mail 設定について 



NCView S でカメラを操作する 


1 「モーシヨン設定」画面で正一 mail 設定]をクリックします。 
艺 「 E - mail 設定 J 画面で、次のように設定します。 



〇下の表を参考に設定します。 


曰[□口をクリックします。 


項目 

設定例 

説明 

X—ルサーバーアドレス 

smtp.isp.ne.Jp 

メールサーバ （SMTP サーバー）のアドレスを入力 
します。 IP アドレスまたは、ドメイン名で入力して 
<ださい。 

送信元アドレス 

干 「 omn 日 me @ isp.ne.jp 

画像を添付した電子メー J レの送信元の電子メールア 
ドレス（送り主）を設定しまず。 

送信先アドレス 

toname @ isp.ne.jp. 

toname2 @ isp.ne.jp. 

t 曰 names @ isp.ne.jp 

画像を添付した電子メールの送信先の電子メールア 

ドレス（送り先）を設定しまず。メールアドレスと 
メールアドレスの間に「」（カンマ）を入力すること 
によって最大3つのメールアドレスを設定できます。 

件名 

リビングの力 X ラ 

カメラから送信されるメールの件名を入力しまず。 
設置場所、カメラ名等分かりやすい件名を入力して 
おくと便利です。 

ユーヴー名 

corega 

メールサーバへアクセスするためのユーヴ名を入力 
します。 

パスワード 

passwordsmtp 

メールヴーノ くへアクセスするためのノてス9ー ドを入 
力します 

送信間隔 

已（秒） 

メールを送信する間隔を設定します。工場出荷時の 
設定は、已秒です。 


H - 本商品のメール機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールサー 
バでのみ正常に動作します。 POP before SMTP では使用でさません。 

-メールサーバによっては、電子メールへの添付ファイルの容量に制限びある場合びあります。事 
前にプ□バイダまたはネットワーク管理ちに相談してください。 

-メールサーバによっては、送信元の電子メールアドレスを入力しないと送信されない場合びあり 
ます。 
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PART 3 トラブルや疑問があつた S 


解決のステツ 



カメラを使っていて「困ったな」 r 画像び見日れない」と思ったとき、疑問びあったときは、この章で解 
み方法を探してください。 


①この章の Q & A を確認する 

- 「 NCViewS 」 でカメラび検索されない 
- 「 NCViewS 」 でカメラの登録びできない 
- 「 NCViewS 」 でカメラの画像び表示されない 
-画像に白い線び表示される 
-画像にノイズび入る 
-画像び不鮮明 
-画像の更新び遅い 
-カメラと無線で通信でさない 
- 「NCView S 」 で録画びできない 
-録画したファイルび見当たらない 
-録画ファイルび再生でさなし、 

■カメラの IP アドレス、ドメイン名を忘れてしまった 

-画像をメールで送信でさない 

■ユーヴ名、パスワードを忘れてしまった 

〇 

それでち解みしないとさは… 


③コレガのホームページの情報を活用する 

インターネットに接続でさる環境であれば、コレガのホームページの「サポート情 
報」-「よくあるお問い合わせ」で同じよラなトラブルびないか探してみてください。 



それでち解みしないとさは… 


③カメラの所有者やネットワーク管理者に問い合わせてみる 
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トラブルや疑問びあった 5 



♦インターネット経由でカメラを検索しようとしていませんか？ 

「NCView S 」 で自動検索できるのは、同ーネットワーク内のカメラのみです。インターネット経由で力 
メラに接続する場合は、カメラの IP アドレスを直接入力するか、ドメイン名を入力してください。 


■「NCView S 」 でカメラの登録びでさない 


♦同ーネットワーク內①カメラを登録する場合 

カメラの IP アドレスと設定用のパソコンの IP アドレスび同ーネットワーク上にない場合は、カメラを登 
録できません。パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してください。カメラの IP アドレスを変更する 
場合は、カメラの所有者に相談してください。 


♦インターネット上のカメラを登録する場合 

カメラの所有ちか日与え日れた、カメラのドメイン名または I P アドレスを再確認してください。 
インターネット接続にプ□キシサーバを使用している場合は 、 「NCView S 」 にプ□キシサーパ'の設定び 
必要です。メインウインドウの[オプション]でプ□キシサーバの設定を行ってください。 



「 NCViewS 」 でプ□キシサーパの設定をする一「プ□キシサーパの設定をする〈オプシヨ 
ン>」 （ P .2 日） 


パソコンまたはネットワークにファイアウォール機能び設定されている場合は、ポート番号などファイ 
アウオールの設定変更び必要です。ネットワーク管理ちにご相談ください。 


■「 NCViewS 」 でカメラの画像び表示されない 


♦ rOff - Line 」 になっていませんか？ 

「 Off - Line 」 と表示されているカメラは、画像び表示されません。[接続/切断]をク U ックして、カメラ 
に接続してください。 


参カメラを登録しましたか？ 

「 NCViewS 」 で画像を見るには、あ日かじめ、 「 NCViewS 」 にカメラの登録を行っておく必要びあり 
ます。 



カメラを登録する一「カメラを登録する」 （ P .10) 
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トラブルや疑問びあった 5 


♦ ロアドレスの設定び間違っていませんか？ 

同ーネットワーク内のカメラに接続する場合は、カメラの IP アドレスとパソコンの IP アドレスび同じ 
ネットワーク上にないと、カメラに接続できません。パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してくだ 
さい。 


♦カメラにアクセスするパソコンで、インターネット接続にプ□キシサーバを使用していま 
せんか？ 

インターネットに接続する場合にプ□キシサーバを使用している場合は、インターネット経由でカメラ 
にアクセスするときには 「 NCViewS 」 にプ□キシサーパ'の設定び必要です。 「 NCViewS 」 のメイン 
ウインドウの[オプション]でプ□キシサーバの設定を行ってください。 



「 NCViewS 」 でプ□キシサーパの設定をする一「プ□キシサーパの設定をする〈オプシヨ 

ン>」(ド.2日） 


♦パソコンまたはネットワークにフアイアウォール機能び設定されていませんか？ 

ポート番号などファイアウォールの設定変更び必要です。ネットワーク管理ちにご相談ください。 


• ドメイン名や IP アドレス、ポート番号を正しく入力しましたか？ 

インターネット経由でカメラにアクセスしている場合、カメラに接続する際にドメイン名または IP アド 
レスを入力する必要びあります。また、カメラに独自のポート番号び設定されている場合はポート番号 
の入力ち必要です。正しく入力でさているか、確認してください。 


■画像に白い線び表示される 

♦カメラの設置場所の光源とカメラとの距離び近すざる可能性びあります 

カメラの所有ちにご相談ください。 


■画像にノイズび入る 


カメラに次のような問題びある可能性びありますので、カメラの所有者にご相談ください。 
-被写体の環境び暗い 

-設定場所の堂光灯とカメラとの距離び近すざる 
-無線 LAN に障喜びある 


■画像び不鮮明 


• 画像の焦点び合っていない 

カメラに次のような問題びあり、対象とのピントびあっていない可能性びあります。カメラの所有者に 
ご相談ください。 

-レンズやレンズカバーにゴミ、巧れ、指紋曇りなどび付着している 
-被写体までの距離び近すざる 
-暗い場所や何ちない場所（壁など）を撮影している 
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トラブルや疑問びあった 5 


• カメラの所有をに画像の色合いの設定を見なおしても5ってください 

カメラの画像の色合いの設定は、 「 NCViewS 」 ではできません。カメラの所有ちにご相談ください。 

♦パソコンのモニタの色設定び rHight Color (1 巨ビット)」未満になっていませんか？ 

パソコンのモニタの色設定を might Color (1 6ビット)」じ(上 （「True Color (32 ビット)」など）に 
設定してください。設定については、パソコンやモニタに添付の取扱説明書をご覧ください。 

パソコンのビデオカードやモニタによっては、多少表示される色合いび異なる場合びあります。ビデオ 
カードやモニタのカラー調整で解決できる場合ちあります。設定については、パソコン、ビデオカード 
またはモニタに添付の取扱説明書をご覧ください。 


■画像の更新び遅い 


♦カメラの画像に接続しているユーザの数びをすざませんか？またはネットワークび混んで 
いませんか？ 

お使いの設定などにより、画像びすぐに表示されない場合ちあります。特にネットワークに比較的大き 
な負荷びかかっているよラな環境では、他のユーヴとの間にち通信障書び予想されます。カメラの所有 
ちに相談し、接続するユーヴ数を制限したり、画像の品質や更新回数を減日すように調整してちらって 
ください。 


♦複数のカメラに同時に接続していませんか？ 

1台のパソコンか日複数設置してあるカメラの画像を見る場合は、画像の更新び遅くなることびありま 
す。ネットワーク構成の見直しや高速化をご検討ください。詳しくは、カメラの所有ちやネットワーク 
管理ちにご相談ください。 


♦パソコンのスぺックやネットワークの通信速度は十分ですか？ 

オペレーティングシステムや Web ブラウヴびちかったり、メモ U や八ードディスクの容量び十分搭載さ 
れていなかったり、ネットワークの通信速度び十分でなかったりする場合は、画像びス□ーモーション 
に見えたり、フレーム落ちび発生したりする場合びあります。これらは故障ではありません。 



対応パソコンの条件について一 


「NCView S の動作環境について」 （ P . 巨) 


♦無線通信状態は良好ですか？ 

本商品を無線 LAN で使用している場合、カメラやパソコンの設置場所によっては通信の状態び良くなら 
ない場合びあります。カメラの所有者やネットワーク管理ちにご相談ください。 
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トラブルや疑問びあった！ 3 


■カメラと無線で通信でさない 


• 無線 LAN の設定は正しいですか？ 

ESSID 、 WEP キー、無線チヤンネルは無線 LAN に接続するすべての機器で共通である必要びあります。 
カメラの所有をやネットワーク管理者にご確認のラえ、お使いのノ（ソコンの設定びカメラと同じになつ 
ているか S 崔認してください。 

• カメラの設置場所に問題はないですか？ 

カメラの所有をに設置場所を変更したり、障書物を除いたりするよう、相談してみてください。それで 
ち通信でさない場合は、 LAN ケーブルを使って有線で接続してください。 


■「NCView S 」 で録画びできない 


• 録画の設定は正しいですか？ 

スケジュールの設定、録画ファイルの保存場所の設定などを確認してください。 
モーション録画を行っている場合は、動作感知レベルを上げてみてください。 

♦録画中に画像スキヤンを行っていませんでしたか？ 

画像スキヤンを行っていると録画びでさません。 

参録画中に画像ウィンドウを閉じませんでしたか？ 

録画中に画像ウインドウを閉じると録画びできません。 


■録画 したフアイ) レび見当た5ない 


• 録画ファイルの保を容量を超えていませんか？ 

「 NCViewS 」 のメインウィンドウの[オプション]一[リサイクル]で設定した録画ファイルの保存容 
量を超えた場合は、ちいちのか日順に録画ファイルび削除されます。 


■録画ファイルび再生できない 

v _ 


参再生用のアプリケーションはインス I ルされていますか？ 

録画ファイルを再生するには 、 Windows Media Player などの MPEG 4 の動画を再生できるアプ U ケー 
シヨンび必要です。あ日かじめインス!-ールしておいてください。 
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トラブルや疑問びあった！ 3 


■カメラの IP アドレス、ドメイン名を忘れてしまつた 


同ーネットワーク内のカメラに接続する場合は、 「 NCViewS 」 でカメラの IP アドレスを検索してみて 
ください。 

インターネット経由でカメラに接続する場合は、カメラの所有者にお問い合わせください。 



「 NCViewS 」 での IP アドレスの検索について一「カメラを登録ずる」 （ P .10) 


■画像を メールで 送信できない 

v._ ■■ __ ■ ■■ _ ■ . . ■ _ ■ ■ 


• メールヴーノ くを正しく設定していますか？ 

「 NCViewS 」 で送信する場合は、[モーション設定]でメールサーバの設定を確認してください。詳しく 
は、「カメラび被写体の動きを感知したときの設定をする〈モーション設定〉」 （ P .29) をご覧ください。 

♦メールヴーバの容量びいっぱいではないですか？ 

メールサーバに蓄積されている不要な電モメールを削除してください。 

♦メールの添付ファイルの許容サイズを超えているのではないですか？ 

電子メールの添付ファイルの許容サイズについては、プ□バイダやネットワーク管理ちにご相談くださ 
し、。 


■ユーザ名、パスワードを忘れてしまつた 


カメラの所有ちにお問い合わせください。 
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